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 Устройство может делать фотоснимки, 
записывать видео и изменять параметры с помо-
щью приложения Arkon после подключения к теле-
фону через беспроводную точку доступа. 
 Скачайте приложение Arkon в RuStore 
(Android). Чтобы скачать и установить это при-
ложение вы также можете просто отсканировать 
QR-код. Система Android



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕПЛОВИЗОРА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕПЛОВИЗОРА

Symbol Описание

             Опасно Указывает на наличие потенциальной опасно-
сти, которая при несоблюдении соответству-
ющих мер безопасности может привести к 
тяжелым травмам или смерти.

             Предостережение Указывает на наличие потенциальной опасно-
сти, которая при несоблюдении соответству-
ющих мер безопасности может привести к 
повреждению оборудования, потере данных, 
ухудшению эксплуатационных характеристик 
или к нештатным ситуациям.

             Примечание Содержит дополнительную информацию, кото-
рая акцентирует или дополняет важные момен-
ты основного текста.
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Таблица 1-1. Назначение основных частей

№ Компонент Назначение

1 Крышка  
объектива

Защищает объектив от пыли и царапин.

2 Кольцо  
фокусировки

Регулировка фокусировки прицела.

3 Микрофон Источник аудиосигнала при видеозаписи.

4 Разъём USB-C Предназначен для подключения внешнего источника 
питания либо передачи файлов с помощью поставля-
емого кабеля.

5 Батарейный отсек Установка батарей для питания прицела.

6 Фиксирующее 
кольцо

Фиксирует окулярный блок в корпусе прицела.

7 Кольцо диоптрий- 
ной настройки

Настройка изображения в соответствии с вашими 
особенностями зрения. 

8 Наглазник Обеспечивает защиту глаза от отдачи и его оптималь-
ное положение относительно окуляра.

1.3.2 Кнопки
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№ Иконка Кнопка Функция

1 Питание Нажатие: Спящий режим вкл/выкл
Удержание: Питание вкл/выкл

2 Снимок Нажатие: Фотоснимок
Удержание: Видеозапись вкл/выкл

3 Затвор Нажатие: Очистка/калибровка сенсора

4 Цифровой 
зум

Нажатие: Смена кратности цифрового 
увеличения
Удержание: Прицельная сетка вкл/выкл

5 Меню Нажатие: Отображение элементов интер-
фейса на главном экране вкл/выкл
Удержание: Главное меню вход/выход

6 Палитры Нажатие: Смена цветовых палитр изобра-
жения
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•  Когда включена прицельная сетка, выводится изображение «картин-
ка в картинке» с прицельной сеткой. Когда прицельная сетка не вклю-
чена, выводится изображение «картинка в картинке» в центральной 
части.

•  Когда включается цифровой зум, изображение «картинка в картин-
ке» также масштабируется. Если величина цифрового зума превыша-
ет 4, изображение «картинка в картинке» не масштабируется.
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Модель ST19 ST25 LT25 LT35 HT35 HT50

Тепловизионный 
сенсор

Неохлаждаемый, Vox

Разрешение 
детектора

256×192 256×192 384×288 384×288 640 × 512 640 × 512

Расстояние меж-
ду пикселями

12 µm 12 µm 12 µm 12 µm 12 µm 12 µm

Спектральный 
диапазон

8 μm ~ 14 μm

Температурная 
чувствитель-
ность NETD

Не более 35 mk

Диаметр  
объектива

19 мм/
F1.0

25 мм/
F1.0

25 мм/
F1.0

35 мм/
F1.0

35 мм/
F1.0

50 мм/
F1.0

Поле зрения
9.24° × 
7.08°

7.03° × 
5.39°

14.9° × 
11.2°

7.53° x 
5.65°

12.5° × 
10.0°

8.7° x 7.0°

Цифровой зум 1×, 2×, 4×, 8×

Оптическое 
увеличение

2.5x 3.25x 1.5x 3.0x 1.8x 2.6x

Дисплей 1024x768, 0.39’’, OLED

Палитры
Черный горячий, Белый горячий, Красный горячий, Раскалённое 

железо

Диаметр выход-
ного зрачка

6мм

Удаление выход-
ного зрачка

45мм

Способ  
калибровки 
детектора

Автоматический, полуавтоматический, ручной

Дистанция обна-
ружения росто-
вой фигуры

1020м 1200м 935м 1950м 1820м 2520м
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Модель ST19 ST25 LT25 LT35 HT35 HT50

Дистанция рас-
познавания ро-
стовой фигуры

405м 510м 390м 810м 735м 1000м

Частота обнов-
ления кадров

25 Hz 50 Hz

Встроенная 
память

EMMC (16 GB) EMMC (64 GB)

Потребляемая 
мощность(с вы-
ключенным Wi-Fi 
модулем)

1.5w 1.6w 2.1w

Элементы  
питания

4шт CR123A

Время  
непрерывной 
работы

До 8 часов(при выключенном модуле 
Wi-Fi)

До 6 часов (при вы-
ключенном модуле 

Wi-Fi)

Рабочая  
температура

-20 °C … +55 °C

Влагозащитна IP67

Ударная  
стойкость

750 g

Размеры 207.1 мм x 61.9 мм x 68.5 мм 200.38 мм x 66.32 мм x 87.10 мм

Вес < 536 г. без окуляра и элементов питания
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+7 (495) 229-39-93,
Е-mail: info@arkonoptics.ru


